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BARTEN S. R. O.  

RŮŽOVÁ 307 

                                                   ZLÍN-LOUKY 763 02   

 

TECHNICKÝ LIST 
 

Produkt 
P2-858-8028-010 

#POLIEST LUCIDO TRIBO MARRONE RAL~8028 

ARCHITECTURAL P-Q30 N P-0626, GSB STD80 N° 215F 

Série: P2 
Skupina: P2000000 

P O L Y E S T E R O V Ý  T E R M O S E T I C K Ý  

P R Á Š E K   Q U A L I C O A T   

B E Z T G I C  

 

SPECIFICKÉ VLASTNOSTI PRODUKTU 
 

       

TEP LO TA V YP A LO V ÁN Í :   180  °C  Teplota výrobku 

ČAS V YP A LO V ÁN Í :   20  min  - 

LE S K :   80-90  Jednotek %  ISO 2813 

VZH LE D P OVRCH U :   Hladká     

TEORETIC KÁ V Ý TĚ ŽNO S T :   10,35  m
2
 / kg  Tloušťka 60 μm 

AP LIKACE :   Tribo/Corona     
       

 

     

VYP A LO V AC Í P ODM ÍN KY :  

 Teplota (°C) Čas min (minuty) Čas max (minuty) 

 170 20 35 

 185 15 25 

 200 11 17 

     

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE 
 

Základní 

vlastnosti 

 Termosetické prášky této Série, jsou vyrobené z polyesterových pryskyřic, které jsou 

charakteristické velmi vysokou odolností vůči atmosférickým vlivům a UV záření, a 

pigmentů vybraných pro jejich vysokou tepelnou odolnost a kompaktnost na světle. 

Tato série práškových barev byla vyvinuta ve shodě s první třídou Qualicoat. 

 
Předúprava 

povrchu 

 Před nanášením barvy, musí být podklad adekvátně předupraven v závislosti na typu 

povrchu, finálním použití výrobků a požadovaných vlastnostech. Následující tabulka 

může být použita jako návod pro výběr předúpravy. 

 
Podklad Vnitřní použití Venkovní použití Použití v architektuře 

    

Hliník 
Odstraňovač špíny,  
chromátování, jiná 

konverzní vrstva 

Chromátování, jiná 

konverzní vrstva 

Chromátování, jiná 

konverzní vrstva 

Ocel 
Odstraňovače špíny, 

železnatý fosfát, zinečnatý 
fosfát, pískování 

Želaznatý fosfát, zinečnatý 

fosfát, pískování 
- 

Pozinkovaná 

ocel 

Kyselá lázeň, železnatý 

fosfát, zinečnatý fosfát, 

chromátování 

Kyselá lázeň, zinečnatý 
fosfát, chromátování 

- 
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Velikost částic  Termosetické prášky této Série, jsou charakteristické průměrnou velikostí částic v 

rozmezí od 30 do 40 μm.  Zvláštní granulometrii lze připravit na základě požadavku 

zákazníka. 

   
Oblasti použití  Práškové barvy této Série, jsou vhodné na vnitřní i venkovní použití.  

   
Doba skladování  Při skladování v originálních utěsněných obalech v suchém prostředí při teplotě ≤ 30 º 

C, je doba použitelnosti výrobku minimálně 36 měsíců od data expedice. Po uplynutí 

doby použitelnosti je zapotřebí výrobek před použitím zkontrolovat. 

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VLASTNOSTECH POVLAKU 
(1) 

 

Vlastnosti  Norma  Přípustné hodnoty 
LE S K   ISO 2813  Kategorie 1: 0 – 30 ± 5 jednotek 

Kategorie 2: 31 – 70 ± 7 jednotek 

Kategorie 3: 71 – 100 ± 10 jednotek 

TLOU Š ŤKA   EN ISO 2360  60 mikronů 

PŘ ILN AV OS T 
( 2 )  

 EN ISO 2409  GTO – žádné odtržení povlaku, řez noži 2mm od 

sebe 

TVRDOS T P OD LE B UCH H O LZE  
( 2 )

  EN ISO 2815  80 – tloušťka vrstvy s minimální hodnotou 

TEST PRO HN U T Í 
( 2 )

  EN ISO 1520  5 mm – povlak po zkoušce bez známek praskání 

ZKO UŠ KA OH YBEM  
( 2 )

  EN ISO 1519  5 mm – povlak po zkoušce bez známek praskání 

RÁZOV Á ZKOU Š KA 
( 2 )

  ASTM D2794  2,5 Nm – povlak zkoumaný bez lupy, nevykazuje 

žádné praskliny ani odtržení 

ZKO UŠ KA VE V LH KO S TN Í  

KOMOŘE 
( 2 )

 

 ISO 6270-2  1000 hodin – není viditelné volně okem, infiltrace 

řezu 1 mm 

ODO LN OS T V ŮČ I SO LN O -

OCTOVÉ M LZE
 ( 2 )

 

 ISO 9227  1000 hodin – Na každých 10cm vrypu rýhy je 

max..proniknutá koroze 16mm
2
 a zároveň koroze 

nepřesahuje na délku 4 mm 

ZR YCH LENÉ S TÁR NU T Í  
( 2 )

  EN ISO 

16474-2:2014 

 1000 hodin, změna lesku – méně než 50% 

počáteční hodnoty,  změna barevného odstínu ∆E – 

v rámci požadavků Qualicoat pro každý daný 

odstín 

PRŮMYS LO V Á ATM OS FÉRA 

(KES TERN ICH)  
( 2 )

 

 EN ISO 3231  0,2 l v SO2 - 24 cyklů, žádné odtržení nebo průnik 

od okrajů méně než 1 mm 

ODO LN OS T PR O TI  NEH AŠ ENÉMU 

V ÁP NU 
( 2 )

 

 ASTM D3260  24 hodin - Vápno se snadno odstraňuje bez 

zanechání zbytků nebo barevné variace. 

ODO LN OS T V AŘ ÍC Í V ODĚ  
( 2 )

  Qualicoat  2 hodiny, Neexistují žádné závady ani ztráta 

adheze. Je přípustná pouze změna barvy. 

PŘ IRO ZE NÉ S TÁRN U TÍ (TES T N A 

FLOR IDĚ )  
( 2 )

 

 ISO 2810  12 měsíců, změna lesku – méně než 50% počáteční 

hodnoty,  změna barevného odstínu ∆E – v rámci 

požadavků Qualicoat pro každý daný odstín 

ŘE ZÁN Í ,  VR TÁN Í ,  M LE T Í  
( 2 )

  Qualicoat  Povrch nesmí praskat nebo se štěpit, při použití 

ostrých nástrojů. 

 
(1) Všechny testy byly provedeny na strukturovaných površích. 
(2) Všechny uvedené testy byly provedeny na pochromovaných hliníkových pleších ve shodě s Qualicoatem s tloušťkou filmu okolo 60 μm. 

 
Poznámka: 

Informace uvedené v technickém listě, založené na laboratorních testech, jsou správné a odpovídají výsledkům námi provedených zkoušek a 

našim zkušenostem. Nepředstavují však oficiální či implicitní záruku, jelikož samotná aplikace prášku je prováděna uživatelem za podmínek, 
jež jsou mimo naši kontrolu a na základě parametrů, jež nám nejsou známy. 

Je teda na uživateli, aby se přesvědčil, zdaje tento výrobek vhodný pro daný účel, neboť za konečný výsledek nese odpovědnost on sám. 

Informace obsažené v tomto technickém listu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění, jelikož naším cílem je neustálé 
zdokonalování našich výrobků. Pro další specifické informace se laskavě obraťte na náš technický zákaznický servis. 

 
Označení RFG, pokud je přítomno v popisu, označuje produkt, formulovaný s speciálními přísadami, které minimalizují problémy spojené s 

polymeraci v plynových pecích s přímým ohřevem. 

 

Datum tisku: 3.6.2021 
 


