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TECHNICKY LIST

P2-858-8028-010
Produkt #POLIEST LUCIDO TRIBO MARRONE RAL~8028
ARCHITECTURAL P-Q30 N P-0626, GSB STD80 N° 215F

POLYESTEROVY TERMOSETICKY

Série: P2 PRASEK QUALICOAT
Skupina: P2000000
BEZ TGIC

SPECIFICKE VLASTNOSTI PRODUKTU

TEPLOTA VYPALOVANI: 180 °C Teplota vyrobku
CAS VYPALOVANI: 20 min -
LESK: 80-90 Jednotek % 1ISO 2813
VZHLED POVRCHU: Hladka
TEORETICKA VYTEZNOST: 10,35 m?/ kg Tloustka 60 pm
APLIKACE: Tribo/Corona
Teplota (°C) Cas min (minuty) Cas max (minuty)

VYPALOVACI PODMINKY: 170 20 35

185 15 25

200 11 17

VSEOBECNE UDAJE

Zakladni Termosetické prasky této Série, jsou vyrobené z polyesterovych pryskyfic, které jsou
vlastnosti charakteristické velmi vysokou odolnosti vié¢i atmosférickym vlivim a UV zafeni, a
pigmentt vybranych pro jejich vysokou tepelnou odolnost a kompaktnost na svétle.
Tato série praskovych barev byla vyvinuta ve shodé s prvni tfidou Qualicoat.

Pireduprava Pfed nanasenim barvy, musi byt podklad adekvatné predupraven v zdvislosti na typu
povrchu povrchu, findlnim pouziti vyrobkd a pozadovanych vlastnostech. Nésledujici tabulka
muze byt pouzita jako navod pro vybér predupravy.
[ Podklad [ VnitFni pouziti [ Venkovni pouziti Pouziti v architektufe
Hlinik Sﬁfg:g&vva:n?p!;‘g Chromatovani, jina Chromatovani, jina
ni . konverzni vrstva konverzni vrstva

konverzni vrstva
Odstrariovace $piny,
Ocel zeleznaty fosfat, zine¢naty
fosfat, piskovani
Kysela lazen, zeleznaty
fosfat, zine¢naty fosfat,
chromatovani

Zelaznaty fosfat, zine¢naty
fosfat, piskovani

Pozinkovana
ocel

Kysela lazen, zine¢naty
fosfat, chromatovani
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Velikost ¢astic

zakaznika.

Termosetické prasky této Série, jsou charakteristické primérnou velikosti astic v
rozmezi od 30 do 40 um. Zvlastni granulometrii lze ptipravit na zédkladé pozadavku

‘ Oblasti pouZiti ‘ ‘ Praskové barvy této Série, jsou vhodné na vnitini 1 venkovni pouziti.

Doba skladovani

Pti skladovani v originalnich utésnénych obalech v suchém prostiedi pfi teploté < 30 °
C, je doba pouzitelnosti vyrobku minimalné 36 mésicti od data expedice. Po uplynuti
doby pouzitelnosti je zapotfebi vyrobek pied pouZitim zkontrolovat.

ZAKLADNI UDAJE O VLASTNOSTECH POVLAKU (1)

16474-2:2014

Vlastnosti Norma Piipustné hodnoty
LESK 1SO 2813 Kategorie 1: 0 — 30 + 5 jednotek
Kategorie 2: 31 — 70 + 7 jednotek
Kategorie 3: 71 — 100 £ 10 jednotek
TLOUSTKA EN ISO 2360 60 mikronti
PRILNAVOST (@ EN 1SO 2409 | | GTO — 7adné odtrzeni povlaku, fez nozi 2mm od
sebe
TVRDOST PODLE BUCHHOLZE ) | |ENISO 2815 | |80 — tloustka vrstvy s miniméalni hodnotou
TEST PROUNUTI &) EN 1SO 1520 5 mm — povlak po zkousce bez znamek praskani
ZKOUSKA OHYBEM @ EN 1SO 1519 5 mm — povlak po zkousce bez zndmek praskani
RAZOVA zKOUSKA ) ASTM D2794 | |2,5 Nm — povlak zkoumany bez lupy, nevykazuje
zadné praskliny ani odtrzeni
ZKOUSKA VE VLHKOSTNI 1ISO 6270-2 1000 hodin — neni viditelné volné okem, infiltrace
KOMORE ? fezu 1 mm
ODOLNOST VUCI SOLNO- 1SO 9227 1000 hodin — Na kazdych 10cm vrypu ryhy je
0CTOVE MLZE ¥ max..proniknutd koroze 16mm? a zaroveii koroze
nepiesahuje na délku 4 mm
ZRYCHLENE STARNUTI ¥ EN ISO 1000 hodin, zména lesku — méné nez 50%

pocatecni hodnoty, zména barevného odstinu AE —
vramci pozadavki Qualicoat pro kazdy dany
odstin

PRUMYSLOVA ATMOSFERA EN 1SO 3231 0,2 1 v SO, . 24 cyklt, zadné odtrzeni nebo prinik
(KESTERNICH) @ od okraji méné nez 1 mm
ODOLNOST PROTI NEHASENEMU ASTM D3260 | |24 hodin - Vapno se snadno odstrafiuje bez
vApnu () zanechani zbytkd nebo barevné variace.
ODOLNOST VARici vopi ) Qualicoat 2 hodiny, Neexistuji Zzadné zavady ani ztrata
adheze. Je pripustna pouze zmeéna barvy.
PRIROZENE STARNUTI (TEST NA 1SO 2810 12 mésici, zména lesku — méné nez 50% pocatecni
FLoripg) hodnoty, zména barevného odstinu AE — v ramci
pozadavkl Qualicoat pro kazdy dany odstin
REZAN{, VRTAN{, MLET] (¥ Qualicoat Povrch nesmi praskat nebo se §tépit, pii pouziti

ostrych nastroju.

@ Viechny testy byly provedeny na strukturovanych povrich.

@

Vsechny uvedené testy byly provedeny na pochromovanych hlinikovych plesich ve shodé¢ s Qualicoatem s tloustkou filmu okolo 60 pm.

Poznamka:

Informace uvedené v technickém listé, zalozené na laboratornich testech, jsou spravné a odpovidaji vysledkiim nami provedenych zkousek a
nasim zkuSenostem. Nepiedstavuji vsak oficialni ¢i implicitni zaruku, jelikoz samotna aplikace prasku je provadéna uzivatelem za podminek,
jez jsou mimo nasi kontrolu a na zdkladé parametrd, jez nam nejsou znamy.

Je teda na uzivateli, aby se presvédcil, zdaje tento vyrobek vhodny pro dany ucel, nebot’ za kone¢ny vysledek nese odpovédnost on sam.
Informace obsazené v tomto technickém listu mohou podléhat zménam bez piedchoziho upozomnéni, jelikoz nasim cilem je neustalé
zdokonalovani nasich vyrobku. Pro dalsi specifické informace se laskaveé obrat'te na nas technicky zakaznicky servis.

Oznaceni RFG, pokud je pfitomno v popisu, oznacuje produkt, formulovany s specialnimi pfisadami, které minimalizuji problémy spojené s
polymeraci v plynovych pecich s piimym ohievem.

Datum tisku: 3.6.2021
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